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GERBAR
55 ANOS

A Gerbar € uma empresa tradicional no ramo de ventilagdo, fundada em 1963, na cidade de Sdo Paulo,
Brasil. A Gerbar estd no mercado hé 55 anos, produzindo ventiladores de design exclusivo e qualidade
reconhecida internacionalmente.

Os ventiladores Gerbar sdo considerados objetos de arte e decoracdo e além de belos e bem
construidos sdo altamente eficientes. O deslocamento de ar gerado vai muito além dos ventiladores
comuns encontrados no mercado.

Nossos produtos utilizam materiais nobres e duradouros o que & uma ferramenta poderosa na melhora
da sustentabilidade da sociedade, pois quanto maior a durabilidade, menor é a necessidade de
produtos de reposicdo ou de manutencdo. O elevado consumo de recursos materiais € um dos maiores
problemas ambientais do mundo, junto com o acUimulo de residuos de produtos descartéaveis.

Os ventiladores sdo fabricados a mdo, um por um, artesanalmente e testados tempestivamente. Sdo
exportados para diversos paises, por isso atendem aos exigentes padrdes de qualidade internacional.

O mais classico modelo de ventilador de estilo moderno industrial da Gerbar é o Duplo Dindmico.
Desenhado em 1963 o Duplo Dinédmico € um produto de desempenho inigualdvel. Poucos designs
alcancam essa sofisticacdo atemporal com a estética limpa do Duplo Dinémico.

Os Ventiladores Gerbar scdo uma marcante op¢do de design aos tradicionais ventiladores de teto,
parede e pedestal. Combinam a beleza industrial de meados do século 20 com tecnologia e qualidade
do século 21.

Aqui apresentamos a nossa linha de produtos fabricada hé mais de 50 anos no Brasil com muito orgulho.

Desenhado em 1963
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Ventilador de teto | Duplo dindmico - DD

O ventilador Duplo-Dindmico é o produto mais reconhecido da Gerbar. Poucos designs combinam durabilidade,
sofisticagdo e a harmoniosa estética do Duplo-Dindmico. Sua marca registrada é a rotagdo axial.

O design arrojado é aprovado pelos mais renomados arquitetos do mundo inteiro. O ventilador Duplo-Dinémico
oferece op¢do de hélices de aluminio ou madeira, movimento de translacdo (axial) de até 14 rotagcdes por
minuto. Sua rotagdo axial distribui o ar por fodo ambiente sem fazer a ventilacdo direta. Seus motores podem ser
usados virados para baixo para uma ventilacdo mais forte ou para cima quando se quer apenas circulacdo do
ar. Também devido ao movimento axial seu deslocamento de ar é incrementado fazendo uma ventilacdo muito
maior gque os ventiladores de teto direcionais comum.Tem alta durabilidade, construido em ago.

Acabamentos disponiveis: cromo, cobre, latdo, bronze, ouro velho, niquel escovado, 6nix, ou pintura epdxi em
diversas cores a escolher.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

VOLTAGEM: 127 V OU 220 V DIAMETRO: 90 cm CANOPLA ACABAMENTO TETO: 14cm didm.
POTENCIA: 200 W ALTURA: 50 cm com menor cano de 25 cm

MOTOR INDIVIDUAL: 1/20 CV OPCOES DE HELICE: Aluminio ou Madeira -30 cm

ROTAGAO DE CADA MOTOR: 1150 RPM  de Diémetro
PESO LIQUIDO: 8 Kg

Canos suportes disponiveis com 25cm, 50cm ou 75 cm de comprimento. Fornecemos cano suporte maior sob
encomenda, quando necessdrio, dependendo da altura do ambiente a ser instalado. Para melhor
desempenho o ventilador deve ficar a uma altura de 2,30m do piso até a ponta de hélice. Acompanha chave
Allen para montagem.O ventilador deve ser sempre instalado na laje, mesmo quando houver gesso. Neste caso
fornecer a disténcia do ponto de fixagcdo do teto até o gesso e do gesso até o chdo para podermos calcular a
altura do cano suporte adequado.A velocidade de rotacdo axial pode ser alterada quando o éngulo de
inclinacdo dos motores em relagdo as hastes é alterado. O ventilador ndo gira quando os 2 motores estdo na
posicdo horizontal (menor dngulo em rela¢cdo as hastes) e gira mais répido quando os dois motores estdo
virados para baixo ou para cima (maior dngulo em relagcdo as hastes). Os modelos com 2 motores tem
amperagem = 2A.

Canos suportes disponiveis
|~ 25cm,50cme 75cm




Gerbar

Ventilador de teto dinémico | DD Mm

Nossos ventiladores GERBAR ganham nova cartela cromatica pelas mdos de Ruy Ohtake.
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Ventilador de teto | Bettina - VB

O Ventilador de teto BETTINA & o mais substancial langamento da nossa cole¢cdo, cuja marca registrada é
ventiladores de dois motores de rotagdo axial. O BETTINA foi racionalmente desenhado com longas hastes
delicadamente curvadas para cima oferecendo a estética de linhas fluentes e rotagdo axial silenciosa. Sua
rotacdo axial distribui o ar por todo ambiente sem fazer a ventilacdo direta. Também devido ao movimento axial
seu deslocamento de ar é incrementado fazendo uma ventilagdo muito maior que os ventiladores de teto
direcionais comum.

O BETTINA complementa o estilo de qualquer ambiente oferecendo opcdes de hélices de madeira ou hélices de
aluminio com grades. Tem alta durabilidade. Construido em ago. Acabamentos disponiveis: cromo, cobre,
latdo, bronze, ouro velho, niquel escovado, énix, ou pintura epdxi em diversas cores a escolher.

ESPECIFICAQC)ES TECNICAS:

VOL]'AGEM: 127 V OU 220 V DIAMETRO: 1,6 m CANOPLA ACABAMENTO TETO: 14cm didm.
POTENCIA: 200 W ALTURA: 43 cm com menor cano de 25 cm

MOTOR INDIVIDUAL: 1/20 CV OPCOES DE HELICE: Aluminio -30 cm de

ROTAGAO DE CADA MOTOR: 1150 RPM Didmetro ou Madeira - 40 cm de Diametro
PESO LIQUIDO: 9 Kg

Canos suportes disponiveis com 25cm, 50cm ou 75 cm de comprimento. Fornecemos cano suporte maior sob
encomenda, quando necessdrio, dependendo da altura do ambiente a ser instalado. Para melhor
desempenho o ventilador deve ficar a uma altura de 2,30m do piso até a ponta de hélice. Acompanha chave
Allen para montagem.O ventilador deve ser sempre instalado na laje, mesmo quando houver gesso. Neste caso
fornecer a distdncia do ponto de fixacdo do teto até o gesso e do gesso até o chdo para podermos calcular a
altura do cano suporte adequado.A velocidade de rotacdo axial pode ser alterada quando o dngulo de
inclinagdo dos motores em relagdo as hastes é alterado. O ventilador ndo gira quando os 2 motores estdo na
posicdo horizontal (menor dngulo em relagdo as hastes) e gira mais répido quando os dois motores estdo
virados para baixo ou para cima (maior dngulo em relacdo as hastes). Os modelos com 2 motores fem
amperagem = 2A.

Bettina

Canos suportes disponiveis
25cm,50cme 75 cm
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Ventilador de teto | Ar Ruthiane - AR

O ventilador de dois motores Ar Ruthiane € uma marcante adicdo a linha de ventiladores de design da Gerbar.
Girando ao redor de seu cenfro em forma de gota, com hastes em forma de ampulheta e capas mais
pontfiagudas, o Ruthiane remete a uma leitura “futurista-retré”. Com 1,22m de di@metro, o ventilador Ruthiane
pode ser utilizado em ambientes maiores. Os motores podem ser posicionados em diversas posicoes em um
arco de até 180 graus para um melhor desempenho. Quanto maior o &ngulo dos motores em relagdo ds hastes
(para cima ou para baixo), mais rapida a rotagdo axial. Quanto menor este &ngulo, mais lenta a rota¢do axial
do ventilador.O Ar Ruthiane complementa o estilo de qualquer ambiente oferecendo opcdes de hélices de
madeira ou hélices de aluminio com grades.

Tem alta durabilidade. Construido em aco.Acabamentos disponiveis: cromo, cobre, latdo, bronze, ouro velho,
niquel escovado, 6nix, ou pintura epdxi em diversas cores a escolher.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

VOLTAGEM: 127 V OU 220 V DIAMETRO: 1,22 m CANOPLA ACABAMENTO TETO: 14cm diém.
POTENCIA: 200 W ALTURA: 56 cm com menor cano de 25 cm

MOTOR INDIVIDUAL: 1/20 CV OPCOES DE HELICE: Aluminio - 30 cm de

ROTAGAO DE CADA MOTOR: 1150 RPM Didmetro ou Madeira - 40 cm de Didmetro
PESO LIQUIDO: 10 Kg

Canos suportes disponiveis com 25cm, 50cm ou 75 cm de comprimento. Fornecemos cano suporte maior sob
encomenda, quando necessdario, dependendo da altura do ambiente a ser instalado. Para melhor
desempenho o ventilador deve ficar a uma altura de 2,30m do piso até a ponta de hélice. Acompanha chave
Allen para montagem.O ventilador deve ser sempre instalado na laje, mesmo quando houver gesso. Neste caso
fornecer a distncia do ponto de fixacdo do teto até o gesso e do gesso até o chdo para podermos calcular a
altura do cano suporte adequado.A velocidade de rotacdo axial pode ser alterada quando o dngulo de
inclinagdo dos motores em relagdo as hastes é alterado. O ventilador ndo gira quando os 2 motores estdo na
posicdo horizontal (menor dngulo em rela¢cdo as hastes) e gira mais répido quando os dois motores estdo
virados para baixo ou para cima (maior dngulo em relacdo as hastes).Os modelos com 2 motores tfem
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Ventilador de teto | Italo Ventania - IV

O ITALO é o maior ventilador de teto da nossa colecdo. Suas hastes sinuosas se unem em uma das laterais para
fixagcdo dos motores, formando uma rota¢cdo notavelmente suave e diferente.

O ventilador ITALO oferece op¢do de hélices de aluminio ou madeira, movimento de translagdo (axial) de até
14 rotagdes por minuto. Sua rotagdo axial distribui o ar por todo ambiente sem fazer a ventilagcdo direta. Seus
motores podem ser usados virados para baixo para uma ventilacdo mais forfe ou para cima quando se quer
apenas circulacdo do ar. Também devido ao movimento axial seu deslocamento de ar é incrementado fazendo
uma ventilagdo muito maior que os ventiladores de teto direcionais comum. Tem alta durabilidade, construido
em aco. Acabamentos disponiveis: cromo, cobre, latdo, bronze, ouro velho, niquel escovado, énix, ou pintura
epodxi em diversas cores a escolher.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

VOLTAGEM: 127 V OU 220 V DIAMETRO: 1,55 m

POTENCIA: 200 W ALTURA: 60 cm com menor cano de 25 cm

MOTOR INDIVIDUAL: 1/20 CV OPCOES DE HELICE: Aluminio -30 cm de Diémetro ou Madeira - 30 cm de Didmetro
ROTACAO DE CADA MOTOR: 1150 RPM PESO LIQUIDO: 11 Kg

Canos suportes disponiveis com 25cm, 50cm ou 75 cm de comprimento. Fornecemos cano suporte maior sob
encomenda, quando necessdrio, dependendo da altura do ambiente a ser instalado. Para melhor
desempenho o ventilador deve ficar a uma altura de 2,30m do piso até a ponta de hélice. Acompanha chave
Allen para montagem.

O ventilador deve ser sempre instalado na laje, mesmo quando houver gesso. Neste caso fornecer a distdncia
do ponto de fixagdo do teto até o gesso e do gesso até o chdo para podermos calcular a altura do cano
suporte adequado.

A velocidade de rotfacdo axial pode ser alterada quando o dngulo de inclinagdo dos motores em relagdo as
hastes & alterado. O ventilador ndo gira quando os 2 motores estdo na posi¢do horizontal (menor dngulo em
relagdo as hastes) e gira mais répido quando os dois motores estdo virados para baixo ou para cima (maior
angulo em relacdo as hastes). Os modelos com 2 motores tem amperagem = 2A.

17 cm

Italo Ventania P
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Ventilador de teto | Brisa 2000 - B2K

O ventilador BRISA é o produto mais diferente da nossa linha de ventiladores rotativos. Como satélite em 6rbita
de um planeta, o motor do ventilador de teto BRISA com sua hélice de madeira, gira rodando a esfera de
contra-peso gentiimente sobre seu eixo.

Tem alta durabilidade, construido em aco.Acabamentos disponiveis: cromo, cobre, latdo, bronze, ouro velho,
niquel escovado, &nix, ou pintura epdxi em diversas cores a escolher.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

VOLTAGEM: 127 V OU 220 V DIAMETRO: 1m CANOPLA ACABAMENTO TETO: 14cm diém.
POTENCIA: 100 W ALTURA: 45 cm com menor cano de 25 cm

MOTOR INDIVIDUAL: 1/20 CV OPCOES DE HELICE: Madeira - 40 cm de Didmetro

ROTACAO: 1150 RPM PESO LIQUIDO: 9.5Kg

Canos suportes disponiveis com 25cm, 50cm ou 75 cm de comprimento. Fornecemos cano suporte maior sob
encomenda, quando necessario, dependendo da altura do ambiente a ser instalado. Para melhor
desempenho o ventilador deve ficar a uma altura de 2,30m do piso até a ponta de hélice. Acompanha chave
Allen para montagem.O ventilador deve ser sempre instalado na laje, mesmo quando houver gesso. Neste caso
fornecer a distncia do ponto de fixacdo do teto até o gesso e do gesso até o chdo para podermos calcular a
altura do cano suporte adequado.A velocidade de rotacdo axial pode ser alterada quando o dngulo de
inclinacdo dos motores em relacdo as hastes & alterado. O ventilador ndo gira quando os 2 motores estdo na
posicdo horizontal (menor dngulo em relacdo as hastes) e gira mais répido quando os dois motores estdo
virados para baixo ou para cima (maior dngulo em relagcdo as hastes). Os modelos com 2 motores tem
amperagem = 2A.

14 cm

Brisa 2000

Canos suportes disponiveis
25cm,50cme 75 cm
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Ventilaodor de teto | Bianca direcional - BD

O ventilador BIANCA DIRECIONAL de estilo contemporéneo e sofisticado, oferece uma opcdo versdtil e incomum
em ventiladores de teto, a capacidade de ajustar o seu motor uma completa volta de 180°. Fixo, porém
regulé@vel para ser posicionado na dire¢do desejada, o ventilador BIANCA DIRECIONAL é a escolha perfeita para
qualguer ambiente. Ndo é oscilante.Pequeno e notével o ventilador BIANCA, com apenas 33 cm de didmetro
(com hélice aluminio) e 40 cm de di@metro (com hélice de madeira), pode ser instalado em ambientes
peqguenos e dificeis.

Seu famanho ndo compromete seu desempenho, sua rotacdo de 1150 rom proporciona um incrivel
deslocamento de ar.Tem alta durabilidade. Construido em aco.Acabamentos disponiveis: cromo, cobre, latdo,
bronze, ouro velho, niquel escovado, énix, ou pintura epdxi em diversas cores a escolher.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

VOLTAGEM: 127 V OU 220 V DIAMETRO: 40 cm com pds de madeirae ~ CANOPLA ACABAMENTO TETO: 14cm diém.
POTENCIA: 100 W 33 cm com hélice de aluminio e grade

MOTOR INDIVIDUAL: 1/20 CV ALTURA: 40 cm com pds de madeira e 33 cm com hélice de aluminio e grade

ROTACAO: 1150 RPM OPCOES DE HELICE: Aluminio -30 cm de Dié@metro ou Madeira - 40 cm de Diémetro

PESO LIQUIDO: 4 Kg

Canos suportes disponiveis com 12,5cm, 25cm, 50cm ou 75 cm de comprimento. Fornecemos cano suporte
maior sob encomenda, quando necessdrio, dependendo da altura do ambiente a ser instalado. Para melhor
desempenho o ventilador deve ficar a uma altura de 2,30m do piso até a ponta de hélice.

O ventilador deve ser sempre instalado na laje, mesmo quando houver gesso. Neste caso fornecer a distancia
do ponto de fixagdo do teto até o gesso e do gesso até o chdo para podermos calcular a altura do cano
suporte adequado.Disponivel em 127V ou 220V.

14 cm
~-]

. . . | Canos suportes disponiveis
Bianca direcional 15 cm, 25 cm, 50 cm e 75 cm
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Ventilador de feto | Gerald direcional - JD

O ventilador GERALD DIRECIONAL de estilo contemporéneo e sofisticado, oferece uma opcdo versdatil e incomum
em ventiladores de teto, a capacidade de ajustar o seu motor uma completa volta de 180°. Fixo, porém
regulé@vel para ser posicionado na dire¢do desejada, o ventilador GERALD DIRECIONAL é a escolha perfeita para
qualguer ambiente. Ndo é oscilante.

Pequeno e notavel o ventilador GERALD, com apenas 33 cm de diGmetro (com hélice aluminio) e 40 cm de
di@metro (com hélice de madeira), pode ser instalado em ambientes pequenos e dificeis.

Seu famanho ndo compromete seu desempenho, sua rotagdo de 1150 rpm proporciona um incrivel
deslocamento de ar.Tem alta durabilidade. Construido em aco.Acabamentos disponiveis: cromo, cobre, latdo,
bronze, ouro velho, niquel escovado, énix, ou pintura epdxi em diversas cores a escolher.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

VOLTAGEM: 127 V OU 220 V DIAMETRO: 40 cm com pés de madeira e CANOPLA ACABAMENTO TETO: 14cm diGm.
POTENCIA: 100 W 33 cm com hélice de aluminio e grade

MOTOR INDIVIDUAL: 1/20 CV ALTURA: 50 cm com menor cano de 12,5 cm

ROTACAO: 1150 RPM OPCOES DE HELICE: Aluminio -30 cm de Di@metro ou Madeira - 40 cm de Diémetro

PESO LIQUIDO: 4 Kg

Canos suportes disponiveis com 12,5cm, 25cm, 50cm ou 75 cm de comprimento. Fornecemos cano suporte
maior sob encomenda, quando necessdrio, dependendo da altura do ambiente a ser instalado. Para melhor
desempenho o ventilador deve ficar a uma altura de 2,30m do piso até a ponta de hélice.

O ventilador deve ser sempre instalado na laje, mesmo quando houver gesso. Neste caso fornecer a distncia
do ponto de fixagdo do teto até o gesso e do gesso até o chdo para podermos calcular a altura do cano

suporte adequado.
14 cm 7 ’ ?
—~ ' \

Disponivel em 127V ou 220V
Gerald direcional @

Canos suportes disponiveis
\v\f , [~ 125cm, 25cm,50cme 75
40 cm

com hélice -
de madeira
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Distancia entre o garfo
e 3 ponta de hélice:

38 cm - hélice aluminio
41 cm - hélice madeira

V4 Posicdo ideal da
direcdo do motor
a45° do garfo
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Ventiador de parede | Bruna - BP

O Ventilador de Parede BRUNA proporciona um &timo fluxo de ar ao mesmo tempo que contribui com o design
e o conforto de seu ambiente. Pode ser articulado verticalmente em diversas posicdes e horizontalmente para
ambos os lados em um dngulo de até 160° para melhor desempenho e posicionamento do fluxo de ar desejo-
do. Ndo é oscilante.

Sua instalacdo na parede pode ser feita em qualquer espaco inclusive em ambientes pequenos que necessi-
tam de grande ventilagdo. Sua hélice é de aluminio com grade de protegdo decorativa.

Grade de segurancga disponivel para instalagdo em local mais baixo.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

VOLTAGEM: 127 V OU 220 V DIAMETRO: 33 cm com hélice de aluminio ~ CANOPLA ACABAMENTO TETO: 14cm diém.
POTENCIA: 100 W e grade. NAO OSCILA

MOTOR INDIVIDUAL: 1/20 CV ALTURA: 53 cm DIREGAO REGULAVEL

ROTAGAO: 1150 RPM PESO LIQUIDO: 4 Kg

Bruna parede

14 cm
diametro

Melhor angulo de ventilagdo a 45°
L e
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Ventilador de parede | W 30P

O Ventilador de Parede W30P proporciona um &timo fluxo de ar ao mesmo tempo em que contribui com o
design e o conforto de seu ambiente. Pode ser articulado verticalmente em diversas posicdes e horizontalmente
para ambos os lados em um éngulo de até 160° para melhor desempenho e posicionamento do fluxo de ar
desejado. Ndo é oscilante.

Sua instalacdo na parede pode ser feita em qualquer espaco inclusive em ambientes pequenos que necessi-
tam de grande ventilacdo. Sua hélice é de aluminio com grade de protegdo decorativa.

Grade de segurancga disponivel para instalagdo em local mais baixo.

ESPECIFICACOES TECNICAS:
VOLIAGEM: 127 V OU 220 V DIAMETRO: 33 cm CANOPLA ACABAMENTO TETO: 14cm didm.
POTENCIA: 100 W ALTURA: 51 cm NAO QSCILA )
MOTOR~INDIVIDUAL: 1/20 CV PESO LIQUIDO: 4 Kg DIRECAO REGULAVEL
ROTACAO: 1150 RPM PROFUNDIDADE: 50 cm
W30 - Parede

51
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Ventilador de coluna | W 30C

O ventilador W30 Coluna apresenta um design Unico e contempordneo. Proporciona a méxima circulagdo de
ar e beleza com o minimo de ruido. Com altura total de 1,60 m ele &€ um ventilador decorativo, versétil e moder-
no. Pode ser posicionado para cima ou para baixo. Suas hélices sdo de aluminio com grades de protecdo
decorativas. Disponivel nos acabamentos cromo, cobre, latdo, bronze, ouro velho, niquel escovado, &nix, ou
pintura epdxi em diversas cores a escolher.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

VOLTAGEM: 127 V OU 220 V DIAMETRO: 35 cm com hélice de PROFUNDIDADE E LARGURA DOS PES: 36 cm
POTENCIA: 100 W aluminio e grade. NAO OSCILA

MOTOR INDIVIDUAL: 1/20 CV ALTURA: 1,60 m

ROTACAO: 1150 RPM PESO LIQUIDO: 6 Kg

W 30C - Coluna

DiGmetro
33 cm

Altura
160 cm

| 15
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Ventilador de coluna | W 30C »,

Nossos ventiladores GERBAR ganham nova cartela cromatica pelas mdos de Ruy Ohtake.
Agora o pedestal pode ter 3 alturas diferentes: 1,60m 1,40m e 1,20m

fitahe
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| OURO VELHO

| BRONZE
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Acapamento verniz colorao

| VERMELHO | LARANJA | LLAS | colp | azuLescuro | AzuL cLARO

| VERDE ESCURO | VERDE CLARO

Acapnamento pinfura epox

| BRONZETTE | PRETO | BRANCO 119
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